
ERFASSUNGSBOGEN SCHRÄGDACH
Schrägdach AS 2.1

Projektname

Tel. - Nr.

Zeltdach Pultdach

Ansprechpartner

E-Mail

Satteldach Walmdach

Sparren HolzPfetten Stahl

Krüppelwalmdach

Straße, Hausnr.

PLZ

PLZ

Land/ Koordinaten

Ort

Ort

Projektstandort

Dachform

Bei Trapezblech

Bei Blechfalz

Firstlänge a (mm)

Blechdicke (mm)

Falztyp *

Sickenabstand (mm)

Falzabstand (mm)

Sickenbreite (mm)

Blechdicke (mm)

Material

Material

Neigung (°)

Dacheindeckung

Sonstige Dachform und Störflächen: Bitte Zeichnung mit allen wichtigen Maßen schicken!

Unterkonstruktion

Breite b (mm)

Trauflänge c (mm)

Dachlattenabstand (mm)

Sonstiges

Abstand (mm) Abstand (mm)

Dimension (mm) Dimension (mm)

Firsthöhe h (mm)

Walmhöhe d (mm)

Ausrichtung (°)

Kunde

Straße, Hausnr.

Land/ Koordinaten

zum Kunden an die Projektadresse

Projektstatus Angebot Auftrag

Stammdaten

Dachdaten

Weitere Planungsvorgaben

a
b

a
b

a

b c

d b

c

a
b

Hinweis: Bei Sandwichdächern muss der Pfettenabstand genau angegeben werden! (Zeichnung, Dachplan)

* z.B. Doppelstehfalz, Rundfalz, Domico GBS
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Datum

Liefertermin KW



Notizen / Hinweise

Geländekategorie

Geländekategorie I

Geländekategorie II

Geländekategorie III

Geländekategorie IV

Offene See, Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in
Windrichtung; glattes, fl aches Land ohne Hindernisse.

Landwirtschaftlich genutztes Gelände mit Begrenzungshecken, 
einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen.

Vororte von Städten oder Industrie- Gewerbefl ächen; Wälder.

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit
Gebäuden bebaut ist, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet

Modulbelegung

Vollauslegung

Modulausrichtung

Trägerprofi le

geplante Leistung                            kWp

Vertikal

Kreuzverbundeinlagig

Horizontal

Hinweis: Modulanordnung und Störfl ächen bitte gesondert schicken! (Zeichnung, Dachplan)

Charakteristischer Wert des Böengeschwindigkeitsdrucks (=Spitzengeschwindigkeitsdrucks): qp in kN/m²

Charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Modul: si in kN/m²

Schneelast si in kN/m²

Böenlast qp in kN/m²

Hinweis: Die anzusetzenden Wind- und Schneelasten werden im Regelfall automatisch im Alumero.Pro.Tool ermittelt.
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PV-Moduldaten

Hersteller Modultyp Leistung (Wp)

Länge x Breite (mm) Rahmenhöhe (mm) Gewicht (kg)
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